


Cosa é la Pedana Stabilometrica
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Esistono diversi tipi di pedane:

pedana stabilometrica e
propriocettiva e peda

Nonostante la loro
differenti riscont

Cosa é la Pedana Stabilometrica

T PEDANA STABILOMETRICA

La pedana stabilometrica e
composta da 4/6 celle di
carico che rilevano il peso
e quindi il baricentro dei
soggetti.

Il collegamento ad un personal
computer permette sia la
registrazione che I'anali
matematica dei dati



votwrms  PEDANA STABILOMETRIC

La pedana stabilometrica ha una duplice

» Modalita test - fornisce le seguenti
informazioni

— registra i pesi divisi in d

sinistra, anteriore e

seleziona il cent

Cosa é la Pedana Stabilo

AEQUABILITAS

Proiczione del }
& .
del corpo nel entro di grayigy

mezzo del H
di sostegme! Guadrilatere
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38 La dinamica d’appoggio comporta 1’analisi
non di una ma di due basi (i piedi), ognuna
delle quali poggia su tre pilastri, a formare
un triangolo il cui baricentro configura i
baricentro di ognuno dei piedi.
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ATQUABITTTAS TrlangO|O funZionaIe del piede

Al vertice di ciascun angolo corrisponde UN PILASTRO
D’APPOGGIO del piede

IL BARICENTRO di questo triangolo ¢ il baricentro
fisiologico del piede
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Come si esegue I

REGISTRAZIONI NORMALIZZATE
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# | piedi nudi dovrebbero essere collocati
con talloni scostati di due centimetri, pi
gradi.

# Un punto di riferimento a di

8 La durata della regi



Come si esegue

REGISTRAZIONI NORMALIZZAT
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% 51 secondi e 2 decimi.

|

% 256 registrazioni = 28

Come si esegue
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Dati di interesse
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_GOMITOLI POSTURALL 0000000000000
Posturografia Statica - Carico Posturale

Occhi aperti (OA)

Dati di interesse

Dettaglio Grafico
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Gomitolo | Grafico X-Y | Analisi in Frequenza

STATOKINESIGRAMMA




Dati di interesse
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Analisi dei dati

nalisi Gomitolo ] Analisi Gomitolo X,¥ ] Analisi in frequenza XY

RIEPILOGO INDICI

OCCHI APERTI (0A)

mm?2

mim
mm

Dati di interesse

Raiametiolitinghezzal
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1 secondo

5 Hz

Se variano gli Hz non é pid



Dati di interesse
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STABILOGRAMMA

Gomitolo

Dati di interesse

Analisi di Fourier (FFT)
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0,01 1,99Hz

Componente Y




Autocorrelazione matematica Dati

Il Autocorrelogramma X Period: 0,26Hz
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1 Autocorelogramma Period: 0.02Hz

L'osservazione dei dati posturali e stabilometrici indiri

ATOUABINTTAS i . g .
diagnosi stabilometrica

Carichi: avampodalico, retropodalico, lateropulsi

OA: Atra 39-210 mm”2; L (5Hz) tra 3
OC: Atra 79-638 mm”2; L (5H

A(OCR) <A(OC) allora
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